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ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

TOMADA

PISO ACABADO

2- AUTONÔMIA 2:00 hs 

3- LOCALIZAÇÃO: NAS ROTAS DE FUGA 

4- NÃO UTILIZAR OS ELETRODUTOS DOS 

CONDUTORES DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

1- RECARGA AUTOMÁTICA NA FONTE DE ENERGIA 

Extintor de Incêndio
Indicação de localização dos extinotres
de incêndio

Comando manual de
alarme ou bomba de
incêndio

Símbolo:
quadrado
Fundo: vermelho
Pictograma:
fotoluminescente

Ponto de acionamento  de alarme
de incêndio ou bomba de incêndio

Deve vir sempre acompanhado de uma
mensagem escrita, designando o
equipamento acionado por aquele ponto

BOMBA

DE

INCÊNDIO

Alarme sonoro
Indicação do local de instalação
do alarme de incêndio

Hidrante de incêndio
Indicação da localização do hidrante
quando instalado fora do abrigo
de mangueiras

Indicação do abrigo da mangueira
de incêndio com ou sem hidrante
no seu interior

Abrigo de mangueira e
hidrante

ALARME

DE

INCÊNDIO

Sinalização de Equipamentos

Símbolo: retangular - Fundo: verde
Mensagem “SAÍDA” e ou pictograma e
ou seta direcional:
fotoluminescente, com altura de letra
sempre > 50 mm

Saída de
emergência

Indicação da saída de emergência,
utilizada como complementação do
pictograma fotoluminescente (seta
ou imagem, ou ambos)

Símbolo: retangular
Fundo: verde
Pictograma:
fotoluminescente

Indicação do sentido (esquerda ou direita)  de
uma saída de emergência
Dimensões mínimas: L = 2,0 H

Saída de
emergência

Indicação de uma saída de emergência a ser
afixada acima da porta, para indicar o seu
acesso

I

Indicação do sentido (esquerda ou direita)  de
uma saída de emergência
Dimensões mínimas: L = 2,0 H

Sinalização de orientação e salvamento

SAÍDA

SAÍDA

I II
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ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

TOMADA

PISO ACABADO

2- AUTONÔMIA 2:00 hs 

3- LOCALIZAÇÃO: NAS ROTAS DE FUGA 

4- NÃO UTILIZAR OS ELETRODUTOS DOS 

CONDUTORES DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

1- RECARGA AUTOMÁTICA NA FONTE DE ENERGIA 

Extintor de Incêndio
Indicação de localização dos extinotres
de incêndio

Comando manual de
alarme ou bomba de
incêndio

Símbolo:
quadrado
Fundo: vermelho
Pictograma:
fotoluminescente

Ponto de acionamento  de alarme
de incêndio ou bomba de incêndio

Deve vir sempre acompanhado de uma
mensagem escrita, designando o
equipamento acionado por aquele ponto

BOMBA

DE

INCÊNDIO

Alarme sonoro
Indicação do local de instalação
do alarme de incêndio

Hidrante de incêndio
Indicação da localização do hidrante
quando instalado fora do abrigo
de mangueiras

Indicação do abrigo da mangueira
de incêndio com ou sem hidrante
no seu interior

Abrigo de mangueira e
hidrante
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DE

INCÊNDIO

Sinalização de Equipamentos

Símbolo: retangular - Fundo: verde
Mensagem “SAÍDA” e ou pictograma e
ou seta direcional:
fotoluminescente, com altura de letra
sempre > 50 mm

Saída de
emergência

Indicação da saída de emergência,
utilizada como complementação do
pictograma fotoluminescente (seta
ou imagem, ou ambos)

Símbolo: retangular
Fundo: verde
Pictograma:
fotoluminescente

Indicação do sentido (esquerda ou direita)  de
uma saída de emergência
Dimensões mínimas: L = 2,0 H

Saída de
emergência

Indicação de uma saída de emergência a ser
afixada acima da porta, para indicar o seu
acesso

I

Indicação do sentido (esquerda ou direita)  de
uma saída de emergência
Dimensões mínimas: L = 2,0 H

Sinalização de orientação e salvamento
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ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

TOMADA

PISO ACABADO

2- AUTONÔMIA 2:00 hs 

3- LOCALIZAÇÃO: NAS ROTAS DE FUGA 

4- NÃO UTILIZAR OS ELETRODUTOS DOS 

CONDUTORES DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

1- RECARGA AUTOMÁTICA NA FONTE DE ENERGIA 

Extintor de Incêndio
Indicação de localização dos extinotres
de incêndio

Comando manual de
alarme ou bomba de
incêndio

Símbolo:
quadrado
Fundo: vermelho
Pictograma:
fotoluminescente

Ponto de acionamento  de alarme
de incêndio ou bomba de incêndio

Deve vir sempre acompanhado de uma
mensagem escrita, designando o
equipamento acionado por aquele ponto

BOMBA

DE

INCÊNDIO

Alarme sonoro
Indicação do local de instalação
do alarme de incêndio

Hidrante de incêndio
Indicação da localização do hidrante
quando instalado fora do abrigo
de mangueiras

Indicação do abrigo da mangueira
de incêndio com ou sem hidrante
no seu interior

Abrigo de mangueira e
hidrante

ALARME

DE

INCÊNDIO

Sinalização de Equipamentos

Símbolo: retangular - Fundo: verde
Mensagem “SAÍDA” e ou pictograma e
ou seta direcional:
fotoluminescente, com altura de letra
sempre > 50 mm

Saída de
emergência

Indicação da saída de emergência,
utilizada como complementação do
pictograma fotoluminescente (seta
ou imagem, ou ambos)

Símbolo: retangular
Fundo: verde
Pictograma:
fotoluminescente

Indicação do sentido (esquerda ou direita)  de
uma saída de emergência
Dimensões mínimas: L = 2,0 H

Saída de
emergência

Indicação de uma saída de emergência a ser
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